Włoszczowa 01.02.2013r.
Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

do przetarg nieograniczonego nr 2/2013 na:

„Przebudowę drogi powiatowej nr 0259 T Chotów – Krasocin w km od 3+249 do km 6+699 ”

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie informuje, że została wprowadzona zmiana 
w SIWZ ( przedmiar robót  omyłkowo podana nazwa zadania)
przed zmianą : Przebudowa drogi powiatowej nr 0238 T Kossów – Chycza w km od 0+000 do km 0+216 w miejscowości Kossów
po zmianie: Przebudowa drogi powiatowej nr 0259 T Chotów – Krasocin w km od 3+249

 do km 6+699
 W załączeniu  zamieszczamy poprawiony  przedmiar robót.

Wprowadzona zmiana nie skutkuje zmianą ogłoszenia.

Podpisał

Dyrektor ZDP

Norbert Gąsieniec

Przedmiar Robót
„ Przebudowa drogi  powiatowej nr 0259 T Chotów – Krasocin
 w km od 3+249 do km 6+699 ”

	Lp.
	OPIS ROBÓT
	Jedn. miary
	Ilość  jednostek

	    1.
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi  w terenie równinnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	km
	3,45

	2.
	Obsługa geodezyjna

	szt.
	1

	3.
	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm w3arstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm 3450x4,6=15870m2

	m2
	15870

	    4.
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grub. po zagęszcz. 3 cm  3450x4,5 = 15525m2
	m2
	15525

	5.
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	15525

	6.
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszcz. 3 cm 


	m2
	15525

	7.
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego 

o grub. 15 cm 


	m3
	1,5

	8.
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu 

i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 

Krotność = 10


	m3
	1,5

	9.
	Rozebranie przepustów drogowych – rury betonowe o sr. 80 cm


	m
	12

	10.
	Przepusty rurowe pod zjazdami – ława fundamentowa betonowa


	m3
	2,2

	11.
	Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o sr. 80 cm ANALOGIA. Przepusty rurowe pod drogą rura średnicy 80 cm


	ściank.
	2

	12.
	Przepusty rurowe pod  zjazdami – rury betonowe lub pcv dwuścienne 

o sr. 80 cm ANALOGIA Przepusty rurowe pod drogą o średnicy 80 cm


	m
	12

	13.
	Wykonanie obsypki i zasypki warstwą piasku z zagęszczeniem mechanicznym – gr. warstwy 0,2 m nad rurą
	m3
	8,5

	14.
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu
	m2
	18

	15.
	Pobocze z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm, szer. 0,5 m o grub. po zageszcz. 10 cm
	m2
	3450


Sporządził:







 

 Jacek Trojszczak
