Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na „ Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 0230 T w miejscowości Żelisławice 
w km 3+227 do km 3+817 ”

1. W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym  zmienia się opis w pkt. 2 kolumnie 2.

Opis otrzymuje brzmienie:

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo piaskowej
Poniżej zamieszczamy poprawiony przedmiar robót i kosztorys ofertowy.
Włoszczowa  27.03.2013r.

Podpisał

Dyrektor ZDP

Norbert Gąsieniec

Przedmiar Robót

„ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0230 T w miejscowości Żelisławice

 w km od 3+227 do km 3+817 ” 
	Lp.
	OPIS ROBÓT
	Jedn. miary
	Ilość  jednostek

	    1.
	Wykonanie wykopu pod gł. sr. 20 cm z wywiezieniem urobku na odległość do 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


	m3
	210

	2.
	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo piaskowej


	mb
	518

	3.
	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na ławie betonowej z oporem. Krawężnik najazdowy.


	mb
	117

	    4.
	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem.
	mb
	473

	5.
	Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej na zjazdach od strony posesji – układane na płask
	mb
	86,5

	6.
	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 10 cm


	m2
	615

	7.
	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy)


	m2
	285

	8.
	Nawierzchnia z  kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm – kostka własność inwestora


	m2
	615

	9.
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm (zjazdy) – kostka własność  inwestor


	m2
	285


Sporządził:







 

 Jacek Trojszczak
Pieczęć firmowa

Kosztorys  ofertowy

„ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0230 T w miejscowości Żelisławice

 w km od 3+227 do km 3+817 ” 
	Lp.
	OPIS ROBÓT
	Jedn. miary
	Ilość  jednostek
	Cena jednostkowa netto 
	Wartość netto

	1. 
	Wykonanie wykopu pod gł. sr. 20 cm z wywiezieniem urobku  na odległość do 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	m3
	210
	
	

	2. 
	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	mb
	518
	
	

	3. 
	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na ławie betonowej z oporem. Krawężnik najazdowy 
	mb
	117
	
	

	4. 
	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem.
	mb
	473
	
	

	5. 
	Krawężniki betonowe o wym. 20x30 na podsypce cementowo – piaskowej na zjazdach od strony posesji – układanie na płask
	mb
	86,5
	
	

	6. 
	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	615
	
	

	7. 
	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy) 
	m2
	285
	
	

	8. 
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm – kostka własność inwestora
	m2
	615
	
	

	9. 
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm (zjazdy) – kostka własność inwestora
	m2
	285
	
	

	Ogółem 



	wartość netto
	

	podatek VAT 23 %
	

	wartość brutto
	


Słownie złotych...............................................................................................................

   ............................................................................................ brutto.

.......................dnia....................

                                                                                                           .........................................................................................    

 Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 

