Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na „Przebudowa drogi powiatowej nr 0255 T Piaski – Mrowina w km od 1+302 do km 2+752 ”

1. W  kosztorysie ofertowym  zmienia się jednostka miary w pkt. 1 kolumnie 1.

Opis otrzymuje brzmienie:

Jednostka miary otrzymuje brzmienie  m2
Poniżej zamieszczamy poprawiony i kosztorys ofertowy.
Włoszczowa  04.04.2013r.

Podpisał

Dyrektor ZDP

Norbert Gąsieniec

Pieczęć firmowa

Kosztorys  ofertowy
  „ przebudowa drogi powiatowej nr 0255 T Piaski – Mrowina w km  od 1+302

 do km 2+752 „
	Lp.
	OPIS ROBÓT
	Jedn. miary
	Ilość  jednostek
	Cena jednostkowa netto 
	Wartość netto

	1. 
	Ścinka poboczy z odwozem urobku na odległość

do 5 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	m2
	1450
	
	

	2. 
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni


	m2
	6525
	
	

	3. 
	Wykop pod poszerzenie gł. 30 cm  z odwozem urobku na odległość do 5 km
	m3
	261
	
	

	4. 
	Przebudowa z kruszywa łamanego  frakcji 0-63 mm warstwa dolna gr. 20 cm
	m2
	870
	
	

	5. 
	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm warstwa górna gr. 10 cm
	m2
	870
	
	

	6. 
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

	m2
	7358
	
	

	7. 
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych grysowych – warstwa wyrównawcza asfaltowa –

 sr. 75 kg/m2
	t
	544
	
	

	8. 
	Nawierzchnia z  mieszanek mineralno bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa 

grub. po zagęszcz. 3 cm
	m2
	7250
	
	

	9. 
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa –

grub. po zagęszcz. 4 cm (rozjazd)
	m2
	108
	
	

	10. 
	Wjazdy z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 o grub. po zagęszcz. 10 cm
	m2
	220
	
	

	11. 
	Pobocze z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 o grub. po zagęszcz.10 cm
	m2
	1450
	
	

	Ogółem 



	wartość netto
	

	podatek VAT 23 %
	

	wartość brutto
	


Słownie złotych...............................................................................................................

   ............................................................................................ brutto.

.......................dnia....................

                                                                                                           .........................................................................................    

 Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 

