Załącznik do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT – ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
NAZWA INWESTYCJI:   Budowa chodnika dla pieszych z elementami odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0264T od zjazdu na cmentarz w Skorkowie w kierunku wiaduktu kolejowego – strona lewa
	 Lp.
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość

	1
	ROBOTY ZIEMNE

	1
d.1
	Wykonanie wykopu pod chodnik gł. śr. 20 cm z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km
	m3
	68

	2
	ELEMENTY DRÓG I ULIC

	2
d.2
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem
	mb
	165

	3
d.2
	Krawężniki betonowe wystające na ławie betonowej z oporem. Krawężnik najazdowy
	mb
	35

	4
d.2
	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej. Krawężnik na zjazdach od strony posesji
	mb
	35

	5
d.2
	Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	mb
	165

	3
	CHODNIKI I ZJAZDY

	6
d.3
	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 15 cm (chodnik)
	m2
	247

	7
d.3
	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy)
	m2
	53

	8
d.3
	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej (Behaton) gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm 
	m2
	247

	9
d.3
	Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej (Behaton czerwona) gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm
	m2
	53

	4
	ELEMENTY ODWODNIENIA

	10
d.4
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, i żeliwną kratką ściekową typ ciężki 
	szt.
	2

	11
d.4
	Kanały rurowe PVC śr. zewn. 200 mm układane w wykopie z odtworzeniem konstrukcji i nawierzchni jezdni
	mb
	14

	5
	ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE

	12
d.5
	Utwardzenie pobocza tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5 mm gr. warstwy 10 cm
	m2
	30

	13
d.5
	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych
	szt.
	3

	14
d.5
	Kopanie rowów przydrożnych gł. śr. 60 cm z odwozem ziemi na odległość do 5 km
	mb
	80

	15
d.5
	Ułożenie rur przepustowych śr. 400 mm na podbudowie tłuczniowej – zasypka ziemią z wykopu
	mb
	35

	16
d.5
	Utwardzenie zjazdów materiałem kamiennym
	m2
	40

	17
d.5
	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm grubości 20 cm
	m2
	40

	18
d.5
	Uzupełnienie przestrzeni między jezdnią i krawężnikiem mieszanką mineralno bitumiczną grubości 5 cm 
	m2
	40


