KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI:    Przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Konieczno – Modrzewie – 

       Dołowatka w miejscowości Konieczno w km od 0+023 do km 0+826
	Lp.
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1

d.1
	Ścinka poboczy śr. grub. 10 cm z odwozem urobku na odległość do 5 km
	m2
	800
	
	

	2

d.1
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 
	m2
	4015
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	2
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	3

d.2
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. ścinania do 4 cm z wywozem materiału na plac ZDP Włoszczowa
	m2
	1075
	
	

	4

d.2
	Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych (trylinka) z wywiezieniem i utylizacją gruzu 
	m2
	77
	
	

	3

d.2
	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 z wywiezieniem i utylizacją gruzu 
	m
	44
	
	

	4

d.2
	Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 10 cm z wywiezieniem i utylizacją gruzu 
	m2
	4.5
	
	

	Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	

	3
	ROBOTY ZIEMNE

	5

d.3
	Wykonanie wykopu pod chodnik gł. 20 cm z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km
	m3
	46
	
	

	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
	

	5
	ELEMENTY DRÓG I ULIC

	8
d.5
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem
	mb
	142
	
	

	9
d.5
	Krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem. Krawężnik najazdowy
	mb
	10
	
	

	10
d.5
	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 na ławie betonowej. Krawężnik na zjazdach od strony posesji
	mb
	10
	
	

	11
d.5
	Obrzeża betonowe o wym. 6x20 na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	mb
	111
	
	

	Razem dział: ELEMENTY DRÓG I ULIC 
	

	6
	CHODNIKI I ZJAZDY

	12
d.6
	Warstwa odsączająca z piasku gr. 5 cm po zagęszczeniu
	m2
	197
	
	

	12
d.6
	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 10 cm (chodnik)
	m2
	150
	
	

	13
d.6
	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy)
	m2
	47
	
	

	14
d.6
	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej (Behaton) gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm 
	m2
	150
	
	

	15
d.6
	Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej (Behaton czerwona) gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm 
	m2
	47
	
	

	15
d.6
	Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo piaskowej 
	m2
	95
	
	

	Razem dział: CHODNIKI I ZJAZDY 
	

	3
	PODBUDOWY

	5

d.3
	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 20 cm (rozjazd)
	m2
	65
	
	

	Razem dział: PODBUDOWY
	

	3
	ROBOTY BITUMICZNE

	5

d.3
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa – śr. 75 kg/m2
	t
	302
	
	

	6

d.3
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – grub.po zagęszcz. 3 cm
	m2
	4015
	
	

	6

d.3
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – grub.po zagęszcz. 4 cm (rozjazdy)
	m2
	86
	
	

	Razem dział: ROBOTY BITUMICZNE
	

	4
	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
	
	
	
	

	7

d.4
	Wykonanie przepustów na wjazdach z rur PVC średnicy 400 mm na ławie tłuczniowej gr. 20 cm z obsypaniem rur gruntem z wykopów
	m
	20
	
	

	8

d.4
	Ścianki czołowe dla rur średnicy 400 mm
	szt
	8
	
	

	8

d.4
	Oczyszczenie z namułu przepustów pod zjazdami z rur średnicy 400 mm
	m
	197
	
	

	Razem dział: PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
	

	5
	POBOCZA I WJAZDY
	
	
	
	

	9

d.5
	Utwardzenie wjazdów z tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5 o grub.po zagęszcz. 10 cm
	m2
	50
	
	

	10

d.5
	Utwardzenie poboczy z tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5 

o grub.po zagęszcz. 10 cm 
	m2
	800
	
	

	Razem dział: POBOCZA I WJAZDY
	

	6
	ROWY
	
	
	
	

	11

d.6
	Pogłębienie rowów przydrożnych z namułu śr. 40 cm z odwozem urobku na odległość do 10 km 
	m
	517
	
	

	Razem dział: ROWY
	

	Wartość kosztorysowa bez podatku VAT
	

	Podatek VAT 23%
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	


