PRZEDMIAR ROBÓT
„Remont drogi powiatowej nr 0229T Wola Wiśniowa – Ludwinów - Bebelno 
– Krzepin – Wałkonowy – Ropocice w miejscowości Bebelno od km 9+500 do km 10+470, 

dł. 970 mb, szer. 5 m”
	Lp.
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość

	1
d.1
	Ścinka poboczy szer. śr. 1,0 m z odwozem urobku na odległość do 5 km
	m2
	1850

	2
d.2
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm odwozem urobku na odległość do 10 km

Przełom dł. 100m
	m2
	500

	3
d.2
	Wykonanie wykopu głębokości 0,6 m z odwozem urobku na odległość do  5 km
Przełom dł. 100m 

100*5,2*0,6=312
	m3
	312

	4
d.2
	Warstwa odsączająca z piasku gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	520

	5
d.2
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm – grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	520

	6
d.2
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm – grubość warstwy po zagęszczeniu  10 cm
	m2
	520

	7
d.2
	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych śr. 100 kg/m2 
	t
	52

	8
d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa – śr. 100 kg/m2
	t
	518,5

	9
d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – 

grub.po zagęszcz. 3 cm
	m2
	5185

	10
d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – 

grub.po zagęszcz. 4 cm (rozjazdy)
	m2
	500

	11
d.3
	Rozebranie i ponowne wykonanie przepustów pod zjazdami na posesje z rur betonowych średnicy 40 cm na podbudowie tłuczniowej 
	m
	100

	12
d.3
	Przebudowa przepustu drogowego   rur betonowych średnicy 80 cm na podbudowie tłuczniowej wraz z przyczółkami
	m
	8

	13
d.4
	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 40 cm wraz z odwozem
	m
	1440

	14
d.4
	Wykonanie nawierzchni z materiału kamiennego na wjazdach na posesje grubość 7 cm po zagęszczeniu
	m2
	313

	15
d.4
	Wykonanie nawierzchni z materiału kamiennego na poboczach, grubość 7 cm po zagęszczeniu,śr. szerokość 1,0 m
	m2
	1850


