Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na „Remont drogi powiatowej Nr 0227T Włoszczowa- Konieczno-Rogienice – Boczkowice – Dąbie – Oksa w miejscowości Konieczno, Rogienice od km 8+890 do km 10+438, dł. 1548 mb”

Zmiana dotyczy podania błędnej nazwy  w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia  tj w przedmiarze ofert i kosztorysie ofertowym  poz. 7 d.3

Pozycja 7 d.3 po zmianie otrzymuje brzmienie:  Przedłużenie przepustu drogowego (pojedynczego oraz podwójnego) rurami betonowymi o średnicy 60 cm na podbudowie tłuczniowej – 6 m

Włoszczowa  23.05.2014r.

 W załączeniu poprawiony przedmiar robót, kosztorys ofertowy.
Podpisał

Dyrektor ZDP

Norbert Gąsieniec

PRZEDMIAR ROBÓT


„Remont drogi powiatowej nr 0227T Włoszczowa – Konieczno – Rogienice – Boczkowice – Dąbie – Oksa w miejscowości Konieczno, Rogienice od km 8+890 do km 10+438,

dł. 1548 mb, szer. 5 m”

	Lp.
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość

	1

d.1
	Ścinka poboczy szer. śr. 1,20 m z odwozem urobku na odległość do 5 km
	m2
	3715

	2

d.2
	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych przy średniej grubości ścinania do 2 cm z wywiezieniem urobku z budowy
	m2
	7740

	3

d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa – śr. 100 kg/m2
	t
	774

	4

d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – 

grub.po zagęszcz. 3 cm
	m2
	7740

	5

d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – 

grub.po zagęszcz. 4 cm (rozjazdy)
	m2
	470

	6

d.3
	Rozebranie i ponowne wykonanie przepustów pod zjazdami na posesje z rur betonowych średnicy 40 cm na podbudowie tłuczniowej 
	m
	36

	7

d.3
	Przedłużenie przepustu drogowego (pojedynczego oraz podwójnego) rurami betonowymi o średnicy 60cm na podbudowie tłuczniowej  
	m
	6

	8

d.3
	Montaż przyczółków  
	szt.
	4

	9

d.4
	Oczyszczenie przepustów rurowych pod koroną drogi Ø 60-80 cm z namułu, grub. namułu 50-100% jego średnicy
	m
	41

	10

d.4
	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 40 cm wraz z odwozem
	m
	2600

	11

d.4
	Wykonanie nawierzchni z materiału kamiennego na wjazdach na posesje i skrzyżowaniach z drogami gruntowymi, grubość 7 cm po zagęszczeniu
	m2
	360

	12

d.4
	Wykonanie nawierzchni z materiału kamiennego na poboczach, grubość 7 cm po zagęszczeniu ,śr. szerokość 1,00 m
	m2
	3096


KOSZTORYS OFERTOWY


„Remont drogi powiatowej nr 0227T Włoszczowa – Konieczno – Rogienice – Boczkowice – Dąbie – Oksa w miejscowości Konieczno, Rogienice od km 8+890 do km 10+438,

dł. 1548 mb, szer. 5 m”

	Lp.
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1

d.1
	Ścinka poboczy szer. śr. 1,20 m z odwozem urobku na odległość do 5 km
	m2
	3715
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	2
	KONSTRUKCJA JEZDNI

	2

d.2
	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych przy średniej grubości ścinania do 2 cm z wywiezieniem urobku z budowy
	m2
	7740
	
	

	3

d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa – śr. 100 kg/m2
	t
	774
	
	

	4

d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – 

grub.po zagęszcz. 3 cm
	m2
	7740
	
	

	5

d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – 

grub.po zagęszcz. 4 cm (rozjazdy)
	m2
	470
	
	

	Razem dział: KONSTRUKCJA JEZDNI
	

	3
	REMONT PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI I DROGWYCH
	
	
	
	

	6

d.3
	Rozebranie i ponowne wykonanie przepustów pod zjazdami na posesje z rur betonowych średnicy 40 cm na podbudowie tłuczniowej 
	m
	36
	
	

	7

d.3
	Przedłużenie przepustu drogowego (pojedynczego oraz podwójnego) rurami betonowymi o średnicy 60cm na podbudowie tłuczniowej 
	m
	6
	
	

	8

d.3
	Montaż przyczółków  
	szt.
	4
	
	

	Razem dział: REMONT PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI I DROGOWYCH
	

	4
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
	
	
	
	

	9

d.4
	Oczyszczenie przepustów rurowych pod koroną drogi Ø 60-80 cm z namułu, grub. namułu 50-100% jego średnicy
	m
	41
	
	

	10

d.4
	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 40 cm wraz z odwozem
	m
	2600
	
	

	11

d.4
	Wykonanie nawierzchni z materiału kamiennego na wjazdach na posesje i skrzyżowaniach z drogami gruntowymi, grubość 7 cm po zagęszczeniu
	m2
	360
	
	

	12

d.4
	Wykonanie nawierzchni z materiału kamiennego na poboczach, grubość 7 cm po zagęszczeniu ,śr. szerokość 1,00 m
	m2
	3096
	
	

	Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	

	Wartość kosztorysowa bez podatku VAT
	

	Podatek VAT 23%
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	


