PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI:    Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T od ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Jędrzejowską w miejscowości Secemin 
	Lp.
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość

	1

d.1
	Ścinka poboczy śr. grub. 10 cm z odwozem urobku na odległość do 5 km
	m2
	640

	2

d.1
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	m2
	1690

	3
d.2
	Skropienie nawierzchni drogowej bitumem  
	m2
	1690

	4
d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa – śr. 75 kg/m2
	t
	127

	5
d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – grub.po zagęszcz. 3 cm
	m2
	1690

	6
d.3
	Utwardzenie wjazdów z tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5 o grub.po zagęszcz. 8 cm
	m2
	120

	7
d.3
	Utwardzenie poboczy z tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5 o grub.po zagęszcz. 8 cm 
	m2
	488

	8
d.4
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 
	szt.
	8

	9
d.4
	Oczyszczenie przepustu o śr. 600 mm z namułu 
	m
	9

	10
d.4
	Oczyszczenie rowów z namułu śr. 30 cm z odwozem urobku na odległość do 5 km 
	m
	100


