Załącznik nr 11 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY 
NAZWA INWESTYCJI:   Budowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 0401T w 

      miejscowości Oleszno w km od 6+105 do km 6+453
	Lp.
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	1
d.1
	Rozebranie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej z odwozem materiału na  plac ZDP we Włoszczowie
	m2
	28
	
	

	2
d.1
	Rozebranie przepustu z rur betonowych  z odwozem materiału na plac ZDP we Włoszczowie
	mb
	5
	
	

	3
d.1
	Rozebranie murków czołowych betonowych na przepuście z odwozem na plac ZDP we Włoszczowie
	szt.
	4
	
	

	4
d.1
	Rozebranie obrzeży betonowych z odwozem materiału na  plac ZDP we Włoszczowie
	m2
	41
	
	

	Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
	

	2
	ROBOTY ZIEMNE

	5
d.2
	Wykonanie wykopu pod chodnik i poszerzenie śr. gł. 30 cm z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km – 40 m3, na odkład 60 m3.
	m3
	100
	
	

	6
d.2
	Wykonanie nasypu z ziemi z wykopów 
	m3
	60
	
	

	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 
	

	3
	ELEMENTY DRÓG I ULIC

	7
d.3
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem
	mb
	281
	
	

	8
d.3
	Krawężniki najazdowe na ławie betonowej z oporem
	mb
	67
	
	

	9
d.3
	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej. Krawężnik na zjazdach od strony posesji
	mb
	67
	
	

	10
d.3
	Obrzeża betonowe o wym. 8x20 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	mb
	290
	
	

	Razem dział: ELEMENTY DRÓG I ULIC 
	

	4
	CHODNIKI I ZJAZDY

	11
d.4
	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji           0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 15 cm (chodnik)
	m2
	322
	
	

	12
d.4
	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji           0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 20 cm (wjazdy)
	m2
	131
	
	

	13
d.4
	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej (Holland) gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej /1-4/ gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	322
	
	

	14
d.4
	Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej (Holland) gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej /1-4/ gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	131
	
	

	15
d.4
	Wykonanie cieków chodnikowych z prefabrykatów betonowych-korytek 50x50x15
	mb
	16
	
	

	16
d.4
	Montaż korytek betonowych skarpowych szer. 50 cm na skarpie rowu
	mb
	5
	
	

	Razem dział: CHODNIKI I ZJAZDY 
	

	5
	ROWY

	17
d.5
	Pogłębienie i odtworzenie rowów przydrożnych z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km
	m3
	80
	
	

	18
d.5
	Ułożenie przepustu z rur PCV śr. 400 mm na podbudowie tłuczniowej (zjazd na posesję) wraz z montażem betonowych murków czołowych – zasypka ziemią z wykopu 

dł. przepustu - 5 m, murki czołowe – 2 szt
	szt.
	1
	
	

	Razem dział: ROWY
	

	6
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

	19
d.6
	Wykonanie podbudowy pod poszerzenia z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm 

śr. gr. 25 cm po zagęszcseniu
	m2
	13
	
	

	20
d.6
	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej na poszerzeniach gr. 4 cm 
	m2
	13
	
	

	21
d.6
	Umocnienie skarpy rowu prefabrykatami betonowymi ażurowymi na podsypce cementowo piaskowej
	m2
	30
	
	

	22
d.6
	Montaż barierek chodnikowych stalowych 

L-2mb, kolor biało czerwony
	m
	6
	
	

	Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	

	Wartość kosztorysowa bez podatku VAT
	

	Podatek VAT 23%
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	


