PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI:   Budowa chodnika dla pieszych w Dobromierzu, 
ul. Leśna w ciągu drogi powiatowej  nr 0255T w km od 4+970 do km 5+344

	 Lp.
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość

	1
d.1
	Wykonanie wykopu pod chodnik gł. śr. 20 cm z wywiezieniem urobku na odległość 5 km 
	m3
	143

	2
d.2
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem
	mb
	270

	3
d.2
	Krawężniki betonowe wystające na ławie betonowej z oporem. Krawężnik najazdowy
	mb
	104

	4
d.2
	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej. Krawężnik na zjazdach od strony posesji
	mb
	104

	5
d.2
	Obrzeża betonowe o wym.8x20 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	mb
	276

	6
d.2
	Opornik z płyt betonowych o wymiarach 100x50x8 (lub podobnych) na ławie betonowej 
	mb
	33

	7
d.3
	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 15 cm (chodnik)
	m2
	392

	8
d.3
	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy)
	m2
	214

	9
d.3
	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej (Behaton) gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm 
	m2
	392

	10
d.3
	Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej (Behaton czerwona) gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm
	m2
	214

	11
d.4
	Regulacja pionowa zasów wodociągowych 
	szt.
	14

	12
d.5
	Uzupełnienie przestrzeni między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni masą bitumiczną z przycięciem krawędzi asfaltowej piłą mechaniczną
	m2
	75


