PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont drogi powiatowej nr 0229T dr.woj.Nr 742 – Wola Wiśniowa – Ludwinów - Bebelno – Krzepin – Wałkonowy – Ropocice – dr.woj. Nr 786 
od km 11+315 do km 13+531”

	Lp.
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość

	1

d.1
	Profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym frakcji            0-31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
	m2
	10415

	2

d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa – śr. 100 kg/m2
	t
	1041,5

	3

d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – 

grub.po zagęszcz. 3 cm
	m2
	9972

	4

d.3
	Wykonanie przepustów pod zjazdami w ciągu rowów z rur PVC średnicy 400 mm na podbudowie tłuczniowej 
	m
	10

	5

d.4
	Pogłębienie rowów przydrożnych z namułu gł. do 50 cm z odwozem urobku na odległość do 10 km 
	m
	2000

	6

d.4
	Wykonanie nawierzchni z materiału kamiennego na poboczach, grubość 17 cm po zagęszczeniu, szerokość 0,5 m
	m2
	2216


