PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI:   Przebudowa drogi powiatowej nr 0253 T na odc. Stanowiska – Łapczyna Wola w km od 0+470 do km 1+470
	 Lp.
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość

	1
d.1
	Roboty pomiarowe w terenie równinnym 
	km 
	1.0

	2
d.2
	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. III głębokości 30 cm z wywiezieniem ziemi na odległość do 5 km
	m3
	255

	3
d.2
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	850

	4
d.2
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm – warstwa dolna, grub. po zagęszczeniu 25 cm (poszerzenie)
	m2
	850

	5
d.3
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm (poszerzenie), kat. ruchu KR-2.
	m2
	850

	6
d.3
	Mechaniczne czyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowej
	m2
	5500

	7
d.3
	Ułożenie geokompozytu o wytrzymałości na rozciąganie min 70 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią (1000 mx1m)
	m2
	1000

	8
d.3
	Nawierzchnia profilująco-wzmacniająca z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych w ilości 100 kg/m2, kat. ruchu KR-2.
	t
	550

	9
d.3
	Mechaniczne czyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowej 
	m2
	5500

	10
d.3
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszcz. 4 cm, kat. ruchu KR-2.
	m2
	5615

	11
d.4
	Przepusty pod zjazdami z rur PCV śr. 500 mm
	m
	12

	12
d.4
	Murki czołowe betonowe dla rur śr. 400 mm
	szt.
	4

	13

d.5
	Utwardzenie wjazdów tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy po zagęszcz. 10 cm
	m2
	350

	14

d.5
	Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy po zagęszcz. 10 cm
	m2
	1000


