KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:    Przebudowa drogi powiatowej nr 0258T w miejscowości Wola Świdzińska, chodnik strona lewa.

	Lp.
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	REMONT ODWODNIENIA

	1
d.1
	Rozebranie cieku z korytek betonowych 40x30 z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 10 km
	mb
	114
	
	

	2
d.1
	Ułożenie cieku z korytek betonowych 40x30 na podsypce cementowo piaskowej gr. 7 cm 
	mb
	78
	
	

	3
d.1
	Ułożenie cieku z korytek betonowych 40x30 na ławie betonowej z betonu B-15 gr. 10 cm na zjazdach
	mb
	12
	
	

	4
d.1
	Ułożenie krat podestowych metalowych o wytrzymałości min. 10 t,  szer. 500 mm na wjazdach 
	m2
	6
	
	

	5
d.1
	Montaż ACO drenu, szr. 300 mm typ ciężki
	mb
	3
	
	

	Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
	

	2
	ROBOTY ZIEMNE

	6
d.2
	Wykonanie wykopu pod chodniki gł. 20 cm z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km 
	m3
	122
	
	

	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 
	

	3
	ELEMENTY DRÓG I ULIC

	7
d.3
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem
	mb
	228
	
	

	8
d.3
	Krawężniki najazdowe 20x22 na ławie betonowej z oporem
	mb
	52
	
	

	9
d.3
	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej. Krawężnik na zjazdach od strony posesji
	mb
	40
	
	

	10
d.3
	Obrzeża betonowe o wym. 8x20 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	mb
	285
	
	

	Razem dział: ELEMENTY DRÓG I ULIC 
	

	4
	CHODNIKI I ZJAZDY

	11
d.4
	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 15 cm (chodnik)
	m2
	285
	
	

	12
d.4
	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 20 cm (wjazdy)
	m2
	156
	
	

	13
d.4
	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej (Behaton) gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej /1-4/ gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	285
	
	

	14
d.4
	Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej (Bechaton czerwona) gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej /1-4/ gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	156
	
	

	15
d.4
	Wykonanie cieków chodnikowych z prefabrykatów betonowych-korytek 50x50x15
	mb
	6
	
	

	Razem dział: CHODNIKI I ZJAZDY 
	

	5
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

	16
d.5
	Przycięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczną 
	mb
	300
	
	

	17
d.5
	Uzupełnienie przestrzeni między krawężnikiem a krawędzią jezdni mieszanką mineralno bitumiczną gr. 5 cm 
	m2
	60
	
	

	Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	

	Wartość kosztorysowa bez podatku VAT
	

	Podatek VAT 23%
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	


