PROJEKT

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

_Przebudowy drogi powiatowej Nr 0254T Piaski-ELapczyna Wola i
drogi Nr 0253T Lapczyna Wola-Stanowiska od km 0-+000 do km
4+209 o dhugosci 0+4209 km.

INWESTOR: Zarzad Drog Powiatowych we Wioszczowe;.




1. Nazwa, adres obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0254T Piaski-Lapczyna Wola i drogi
Nr 0253T Lapczyna Wola-Stanowiska od km 0+000 do km 4+209
o dlugosci 0+4209 km.

Ii. Nazwa inwestora:
Zarzad Drog Powiatowych we Wioszczowe;.

II1. Nazwa i adres jednostki projektowej:

Pracownia Uslug Inwestycyjnych i Projektowych :,,PATADROG”
0OS$. Swierczewskiego 14/11 28-100 Busko-Zdrdj.

1V. Imiona i nazwiska projektantéw, nr uprawnien budowlanych:

Tadeusz Palka upr. WZDP-309/D/66
Eugeniusz Witek upt. WZDP-11b-2011/upr. 54/67

¥. Spis zawartosci projektu budowlano-wykonawczego:

Oswiadczenie projektanta wraz z uprawnieniami;

Oswiadczenie sprawdzajacego wraz z uprawnieniami;

Warunki techniczne wykonania przebudowy drogi powiatowej;
Uzgodnienie wlaczenia si¢ przebudowywanej drogi powiatowe]
z drogg wojewddzka nr 742 SZDW w Kielcach z dn. 2013-10-29;
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu;
Informacja BIOZ;

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000;

Profile podtuzne;

Przekr6j normalno-konstrukcyiny;

Przekroje poprzeczne;

Obliczenia robot ziemnych.
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Busko-zdrgj, dnia listopad 20131,
OSWIADCZENTE PROJEKTANTA
Zgodnie z art.20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst
jednolity: DI.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zamianami.

Przebudowy drogi powzatewej Nr 02547 Piaski-tapczyna “Wola i
]

6253’? Lapc:f;ma Wola-Stanowiska od km 0+000 do km 4+209 o

Zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgeymi przepisami Oraz
wiedzy techniczne].

Y

ai. Ksero uyprawnief budowlanych
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WOJEWODZKI ZARZAD DROG. PUBLICZNYCH Kielce, dnia..lH4_gruvdnia 1986, . .
" w KIELCACH ’ 3 :
ul. M. Buczha Nr 43/45.

N WEDR=30.9/D/66.
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UPR AWNIENIA UOWL ANE

" Na podstaw1e art. 18 ustawy zZ dma 51 styczma 1961 r-—prawo budowlane (Dz.U. nr T, poz. 46)
“oraz § 14 zarzqdzema nr 195 Ministra Kom;mkacn z dnia 1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawmen
o »;budowlanychwbudowmctwm spec;alnymwzakresw komumkacn (Dz1enn1k Budowmctwa nr25 poz 75)
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Busko-zdro¢j, dnia listopad 2013r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art.20, ustgp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst
jednolity: D|.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zamianami.
Przebudowy drogi powiatowej Nr 0254T Piaski-Lapczyna Wola i drogi Nr

0253T Lapczyna Wola-Stanowiska od km 0+000 do km 4+209 o dlugosci
0+4209 km.

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Zat. Ksero uprawnien buderanych.
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Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewodzkich w Kielcach
ul. Jagiellonska 72, 25-602 Kielce

tel. (41) 347-04-71, fax (41) 347-04-70

www.szdw.kielce.com.pl, SZDW Kielce@szdw kielce.com.pl

SZDW.8013.01.30.2013.U-WD.GD Kielce, 2013-10-29

racownia Uslug Inwestycyjnych
i Projektowych ,PATADROG”
Tadeusz Palka

Os. Swierczewskiego 14/11
29-100 BuSko-Zdréj

Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewodzkich w Kielcach pozytywnie opiniuje przedtozone
zataczniki graficzne do projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 0253T Piaski - Lapczyna
Wola — Stanowiska w zakresie dot;rczaccyrn przebudowy skrzyzowania w/w drogi powiatowe;j
(dziatka nr ewid. 188/2) z droga wojewodzka Nr 742 Przyglow — Przedborz — Wioszczowa —

Nagtowice (dziatka nr ewid. 284 oraz 908):

1. Plan sytuacyjny przebudowy wiaczenia drogi powiatowej do DW 742;

2. Niweleta wiaczenia drogi powiatowej do DW 742;

Ponadto podajemy warunki techniczne do projektowania na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 1. w sprawie warunkow
‘ technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.
430 z 1999 r.) obowiazujace przy wykonaniu remontu skrzyzowania z droga wojewddzka
nr 742:

1. Droga wojewodzka Nr 742 klasy G, kategoria ruchu KR HI;
2. Kat przecigcia osi drog na skrzyzowaniu powinien by¢ zbiizony do 90° z dopuszczalnym

odchyleniem nie wiekszym niz 30° pod warunkiem zapewnienia widocznosci dia drogi
z pierwszenstwem przejazdu {drogi wojewodzkie));

3. Wlot drogi podporzadkowanej powinien mie¢ szerokos$¢ nie wigksza niz szerokosc drog:
gtownej {drogi wojewddzkie));

4. Pochylenie podiuzne drogi podporzadkowanej nie powinno by¢ wieksze niz 2% na dhugosc:
co najmniej 20 m od krawedzi jezdni drogi z pierwszenstwem przejazdu;

5. Minimalny promien tuku dla prawoskretu powinien wynosi¢ 6,0 m;



6. Skrzyzowanie nalezy zaprojektowaé¢ w sposob uniemozliwiajacy wyptyw wéd opadowvch
z drogi podporzadkowanej na jezdni¢ drogi wojewodzkiej oraz zapewnié odpowiednie
odwodnienie pasa drogowego drogi wojewodzkiej;

7. W przypadku zmiany organizacji ruchu nalezy opracowac projekt organizacji ruchu
drogowegoi zatwierdzié go w Urzedzie Marszatkowskim w Kielcach

Ponadto projekt budowlany winien by¢ opracowany:

-

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133);

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospedarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.);

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r.);

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r W sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzgdzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14.10.2003 r.).

Zataczniki:

1. Zagospodarowanie terenu — 1 egz.

Do wiadomes$ci:

1. RDW Zgorsko
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 0254T Piaski-Lapczyna
Wola i drogi Nr 0253T Lapczyna Wola-Stanowiska od km 0+000 do

km 4+209 o dlugosci 0+4209 km.

1. Podstawa opracowania.

i

1.1. Umowa z Zarzagdem Drog Powiatowych we Wiloszczowe;j.

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie /Dz. U Nr 430 z 1999 1. z pdzniejszymi
zZmianami/,

1.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadad
drogowe obiekty.inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz.
735 z 2000 r. z pdzniejszymi zmianami),

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami),

1.5. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym
nadziemnym do celow projektowych w skali 1:1000,

1.6. Obowigzujace przepisy i normatywy,

1.7. Wizja lokalna.

. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy

- przebudow drogi powiatowej Nr 0254T Piaski-Lapczyna Wola i drogi

Nr 0253T Lapczyna Wola-Stanowiska od km 0+000 do km 4+209
o dlugosci 0+4209 km wraz z poszerzeniem jezdni, czgsciowymi
chodnikami i1 zatokami autobusowymi. Istniejgca droga o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 4, 5 do 5,0 m, poszerzona bedzie do jednolite;
szerokosci 5, 5 m.

Chodniki od km 2+249 do 2+343 strona prawa, od 2+343 do 2+936
strona lewa o szerokosci 1, 5 m dla polepszenia bezpieczenstwa ruchu
pieszego.

Zatoki autobusowe w miejscach istniejgcych przystankow dla
polepszenia bezpieczenstwa ruchu pieszego.

W projekcie uwzgledniono budowg zjazdéw indywidualnych do
dziatek sgsiadujgcych z przedmiotowsa drogas.



3. Stan istniejacy.

3.1. Istniejaca droga powiatowa na calym odcinku jest drogg kategorii Z
o nawierzchni bitumicznej mocno wyeksploatowanej. Szerokosé
pasa drogowego wynosi Srednio 12, 0 m. Droga posiada przekro;
drogowy o szerokosci jezdni od 4, 5 do 5, 0 m z poboczami
obustronnymi $rednio 3, 5 m.

3.2. Istniejace odwodnienie terenu: Na catym odcinku powierzchniowse
do istniejgcych przepustéw na istniejacych rowach i wododziatach.

3.3. Uzbrojenie terenu: Na podstawie aktualnie wykonanych podktadow
geodezyjnych  stwierdza si¢ wystgpowanie  nastepujgcego
uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa z przylagczami,
- linia napowietrzna NN,
- linia napowietrzna teletechniczna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Uklad drogowy — rozwigzania projektowe.

4.1.1. Zalozenia projektowe
dla projektowania drogi zalozono nastgpujace wymagania
techniczne i uzytkowe:

- teren zabudowany,

- droga jednojezdniowa kategorii Z,

- predkos¢ projektowa Vp — 40km/h,

- kategoria ruchu KR 3,

- przekrdy drogowy, natomiast od km 2+249 do 2+3
prawostronnie uliczny 1 od km 2+343 do 2+936 lewostronni
uliczny,

- chodniki wzdtuz drogi jw.,

- zjazdy na wszystkie sasiadujgce dziakki.

4.1.2. Rozwigzania techniczne.

Na projektowanym, ciggu drogi zastosowano parametry
techniczne w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu -
Gospodarki Morskiej z dnia 1990.03.02 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi pubuczne 1 1&3
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1990 r. z péZniejszymi
Zmianami):

- chodniki przy jezdni oddzielone krawgznikiem betonowym o
wymiarach 15x30 cm z kostki brukowej zabezpieczonvm
obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm,

- szeroko$¢ chodnikow 1, 5 m razem z kraweznikiem,

(,u
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- poszerzenie jezdni Srednio 0, 75 cm na catej dtugosci trasy do
: szerokosci 5, m

- spadek poprzeczny na chodnikach 2%,

- spadek poprzeczny poszerzenia dostosowano do istniejacego
spadku na jezdni — 2% na prostych, na tukach poziomych
jednostronny wg projektu,

- zjazdy indywidualne o szerokosci 4,0 m z kruszywa lamanego
zamknigtych emulsjg asfaltowa.

4.1.3 rozwiazania przebiegu trasy w planie

W ramach planowanej inwestycji jako system odwodnienia przyjeto
powierzchniowy. Dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych
sptywajacych z jezdni i chodnikéw oraz przyleglych terendéw zabudowy,
do istniejgcych przepustow, przewidzianych do przebudowy ze wzgledu
na zly stan techniczny.

Niweleta

Ogolny przebieg projektowanej niwelety uwarunkowany jest
istniejacg podbudowa o nawierzchni bitumicznej i jej rzednymi. Spadki
niwelety wahaja si¢ w granicach od 0, 30% do 2, 17%, co jest miarodajne
dla terenu réwninnego.- plaskiego.

Projektowany odcinek drogi skiada sie z prostych i tukéw
pionowych, ktére uwidoczniono na profilu podluznym niniejszego
projektu. Roboty ziemne w obrgbie istniejacego uzbrojenia podziemnego
nalezy prowadzi¢ recznie.

Przekroi normaino-konstrukeviny

Zgodnie z warunkami technicznymi Zarzadu Drog Powiatowych
we Wloszczowie szeroko$¢ jezdni wynosi 5, Sm z poboczami
utwardzonymi materiatem kamiennym zamknigtym emulsjg asfaltowa o
szerokosci 3, 25m. Szeroko$¢ projektowanych chodnikéw 1, 5m.zatoki
autobusowa uwidocznione na projekcie zagospodarowania terenu ©
nastepujacych parametrach:

- dlugos¢ krawedzi zatrzymania 20m,

- szeroko$¢ zatoki przy jezdni 3, Om,

- zaokraglenie zatomow krawedzi jezdni tukami o promieniu 30m,

- szeroko$¢ peronu min. 1m,

- skos wyjazdowy z drogi nie powinien 5y< wiekszy niz 1+ 8, a skos

A

wjazdowy na droge nie wigkszy niz 1= 4,



Konstrukcje poszczegolnych elementow projektowanych:

- Jjezdni: wyréwnanie i wzmocnienie istniejgcej nawierzchni warstwag
betonu asfaltowego s$redniej grubosci 4cm, warstwa wigzaca na calej
szerokosci jezdni z poszerzeniami z betonu asfaltowego grubosci 4cm i
warstwa S$cieralna na calej szerokosci jezdni 4 cm; podbudowy:
stabilizacja gruntéw cementem oRm réwne 2 Mpa grubosci 25cm,
podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 40cm,

- chodnikéw i peronéw przy zatokach: stabilizacja gruntéw cementem
grubosci 15cm, podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 20cm, kostka
brukowa grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm.
- jezdni na zatokach: grunt stabilizowany cementem grubosci 25cm,
podbudowa z kamienia lamanego grubosci 40cm, kostka brukowa
grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe]j grubosci 3cm;

- wjazdow: grunt stabilizowany cementem grubosci 10 ¢cm, podbudowa
z kruszywa lamanego grubosci 20cm zamknietych emulsjg asfaltowa

- utwardzenia poboczy: z materialu kamiennym grubo$ci 15¢m,
zamknigtego emulsjg asfaltowa.

W\z\.:u—l O

tukach poziomych jednostronny w kierunku wierzchotka tuku. Spadek
poprzeczny chodnika i zatok w kierunku jezdni 2%.

Spadek poprzeczny jezdni dla sg5-5: :,2% na prostej] natomiast na

. Odwodnienie.

Spadki pedluzne i poprzeczne jezdni, chodnika i =zatok
autobusowych zapewniaja sptyw wod opadowych do przepustéw
rurowych przewidzianych do przebudowy ze wzgledu na zily stan
techniczny.

. Roboty ziemne.

Obejmuja realizacj¢ robét zwiazanych z poszerzeniem jezdni
wykopow w gruncie Kkategorii Il mechanicznie 1 recznie
z przemieszczeniem na miejscu. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci
istniejgcego uzbrojenia uwidocznionego na planie sytuacyjnym muszg
by¢ wykonywane regcznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci pod
nadzorem pracownika — uzytkownika sieci! Nadmiar gruntu
wynikajacego z obliczenia robdt ziemnych nalezy odwiezé na odleglosé
Skm 1 zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Cpracowai:




Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku,, w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i
ochrony \zdrowia oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia’
(Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawiera:
I. Strong tytutlowa.
I1. Czgs¢ opisowa.

I. Strona tvtulowa

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Eo-)

Przebudowy drogi powiatowej Nr 0254T Piaski-Lapczyna Wola
i drogi Nr 0253T Lapczyna Wola-Stanowiska od km 0+000 do km
4+209 o dlugosci 0+4209 km.

Gmina Kluczewsko powiat Wioszczowa.

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Zarzad Drog Powiatowych we Whoszezowe].29-100,
Ul Jedrzejowska 81.

Imi¢ i mnazwisko oraz adres projektanta:

Tadeusz Paika

Upr. WZDP-309/D/66

“PATADROG”

28-100 Busko-Zdroj, 0é. Swierczewskiego 14/11



I1. Czes$¢ Opisowa.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczego6lnych obiektéw:

Laczny zakres rob6t zamierzenia inwestycyjnego wynosi 4+209 km
Kolejnos¢ realizacji:

Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W sgsiedztwie zabudowa architektoniczno-budowlana.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére
mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie wystepuja.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

- wszelkie urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne
stosowane przy wykonywaniu robot oraz materialy musza
odpowiada¢ ogélnie uznanym wymaganiom, co do ich, jakosci
oraz przepisowym normom wytrzymatosci;

- wszelkie rowy 1 wykopy, przez, ktore prowadza drogi i przejscia
komunikacyjne na placu budowy powinny by¢ oznakowane -
odpowiednio zabezpieczone.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Roboty szczegbinie niebezpieczne nie wystgpuja, ale przed
przystapieniem do realizacji robot, nalezy przeszkoli¢ zatoge z
zakresu BHP i Ppoz.

Wskazanie  Srodkow  techmicznych 1 organizacyinych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwo wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna



komunikacje, umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:
Charakter, sposob uzytkowania i przeznaczenia projektowanego
obiektu budowlanego nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

7. Uwagi koordynacyjne.

- realizacj¢ inwestycji prowadzi $ciSle wg zatwierdzone
dokumentacji projektowej i warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na przebudowe;

- w sprawach nie unormowanych niniejszym projektem nalezy
stosowa¢ Przepisy Brawa budowlanego 1 zasad sztuki
budowlanej;

- wszelkie watpliwosci powstate w trakcie budowy, zwilaszcza
okolicznosci nie przewidziane niniejszym projektem winnym
by¢ konsultowane z jednostka projektowania w trybie nadzoru
autorskiego.

Opracowat:
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