Zał. Nr 10 do SIWZ

KOSZTORYS INWESTORSKI
Zadanie nr 1. Remont drogi powiatowej nr 0264T Niwiska – Gruszczyn – Występy – Skorków – Leśnica w miejscowości Gruszczyn, Występy od km 1+508 do km 3+548, dł. 2040 mb
	Lp.
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1

d.1
	Ścinka poboczy przy średniej grubości ścinania 10 cm z odwozem urobku na odległość do 8 km
	m2
	3850
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	2
	KONSTRUKCJA JEZDNI

	2
d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa – śr. 100 kg/m2
	t
	1122
	
	

	3
d.2
	Mechaniczne czyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowej ulepszonej
	m2
	11220
	
	

	4
d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – 

grub.po zagęszcz. 4 cm
	m2
	11220
	
	

	5
d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – 

grub.po zagęszcz. 4 cm (rozjazdy)
	m2
	590
	
	

	Razem dział: KONSTRUKCJA JEZDNI
	

	3
	REMONT PRZEPUSTU POD KORONĄ DROGI
	
	
	
	

	6
d.3
	Rozebranie i ponowne wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur żelbetowych średnicy 60 cm na ławie fundamentowej z betonu. Ścianki czołowe lane z betonu B-30 dla przepustów z rur o średnicy 60 cm
	m
	9
	
	

	Razem dział: REMONT PRZEPUSTU POD KORONĄ DROGI
	

	4
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
	
	
	
	

	7
d.4
	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 40 cm, z odwozem ziemi na odległość do 8 km
	m
	1800
	
	

	8
d.4
	Umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi 
	m2
	258
	
	

	9
d.4
	Wykonanie nawierzchni z materiału kamiennego na wjazdach na posesje i skrzyżowaniach z drogami gruntowymi, grubość 10 cm po zagęszczeniu
	m2
	726
	
	

	10
d.4
	Wykonanie nawierzchni z materiału kamiennego na poboczach, grubość 10 cm po zagęszczeniu,śr. szerokość 1m
	m2
	3850
	
	

	11
d.4
	Regulacja pionowa włazów studni kanalizacji sanitarnej
	szt.
	20
	
	

	Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	

	5
	ROBOTY ODWODNIENIOWE 
	
	
	
	

	12
d.5
	Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zew. 200 mm o wytrzymałości SN12
	m
	22
	
	

	13
d.5
	Studnie rewizyjne z betonowe śr. 1000 mm, L-1,4 m z wpustem ulicznym typu ciężkiego
	szt.
	1
	
	

	14
d.5
	Studnie rewizyjne z betonowe śr. 1000 mm, L-1,4 m z włazem żeliwnym typu ciężkiego
	szt.
	1
	
	

	15
d.5
	Włączenie do istniejącej studni S0
	szt.
	1
	
	

	16
d.5
	Regulacja pionowa kratek ściekowych kanalizacji deszczowej
	szt.
	2
	
	

	Razem dział: ROBOTY ODWODNIENIOWE
	

	Wartość kosztorysowa bez podatku VAT
	

	Podatek VAT 23%
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	


