Zał. Nr 13 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT
Zadanie nr 2. Remont drogi powiatowej nr 0240T Moskorzew – Chebdzie w miejscowości Chebdzie od km 2+282 do km 2+960, dł. 678 mb
	Lp.
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość

	1
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	2
d.1
	Ścinka poboczy przy średniej grubości ścinania 20 cm z odwozem urobku na odległość do 8 km
	m2
	1356

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	2
	PODBUDOWA

	3
d.2
	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. III głębokości 50 cm z wywiezieniem ziemi na odległość do 

8 km 429x3,8=1630,20 m2
	m3
	815,1

	4
d.2
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
	m2
	1630,20

	5
d.2
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm
	m2
	1630,20

	6
d.2
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm – warstwa dolna, grub. po zagęszczeniu  20 cm 
	m2
	1630,20

	7
d.2
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm – warstwa górna, grub. po zagęszczeniu  10 cm 
	m2
	2700,90

	Razem dział: PODBUDOWA

	3
	KONSTRUKCJA JEZDNI

	8
d.3
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa – średnio 100 kg/m2 

429x3,5=1501,5m2, 249x4=996m2 
	t
	249,75

	9
d.3
	Mechaniczne czyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowej ulepszonej
	m2
	2497,5

	10
d.3
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – grub.po zagęszcz. 4 cm,
	m2
	2497,5

	Razem dział: KONSTRUKCJA JEZDNI

	4
	POBOCZA I WJAZDY 
	
	

	11
d.4
	Utwardzenie wjazdów tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy po zagęszcz. 15 cm
	m2
	100

	12
d.4
	Utwardzenie poboczy z tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy po zagęszcz. 18 cm 
	m2
	678

	Razem dział: POBOCZA I WJAZDY


