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ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE
S Z C Z E G Ó Ł O W A 

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

D - 06 . 03 . 02

NAPRAWA POBOCZY - NAPRAWY LOKALNE,

UZUPEŁNIENIE I PROFILOWANIE ZANIŻONYCH POBOCZY

1.  W S T Ę P.

     1.1. Przedmiot SST.


 Przedmiot niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy


 naprawie poboczy gruntowych w ciągach dróg  powiatowych.

     1.2. Zakres stosowania SST.


 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu


 i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót polegających na uzupełnieniu poboczy drogi ziemią wraz z zagęszczeniem.

Do wykonania:

Droga Nr 0229 T dr. woj. 742 – Wola Wiśniowa – Ludwinów – Bebelno – Krzepin – Wałkonowy – Ropocice – dr. woj. Nr 786 odcinek Wola Wiśniowa – Ludwinów       dł. 1000 mb od km 4+795 do km 5+795 
· uzupełnienie poboczy ziemią średnia grubość warstwy 10 cm z zagęszczeniem – do wykonania 1000 m2 

1.4.  Ogólne  wymagania dotyczące robót.

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 


 z dokumentacją projektową , SST i poleceniami odbierającego.

     2. M A T E R I A Ł Y.

Do uzupełnienia ( wzmocnienia ) poboczy użyć należy ziemi dowiezionej do miejsca wbudowania środkami transportowymi.

     3.  S P R Z Ę T.


 W zależności od potrzeb do uzupełnienia poboczy Wykonawca zapewni 
· zagęszczarkę 
· inny sprzęt zaakceptowany przez Odbierającego.

     4.  T R A N S P O R T .


 Transport materiału do uzupełnienia poboczy może odbywać się dowolnymi środkami


 transportu ( samochody skrzyniowe, samowyładowawcze lub ciągniki z przyczepami)
     5.  W Y K O N A N I E    R O B Ó T.

     5.1.  Oznakowanie robót.


 Roboty prowadzone na poboczu należy oznakować zgodnie z zapisami w warunkach


 prowadzenia robót w pasie drogowym.

     5.2.  Uzupełnienie poboczy.


 Zakres robót przy naprawie poboczy gruntowych obejmuje :


 - uzupełnienie zaniżonych poboczy ziemią i zagęszczenie.

     6.  K O N T R O L A   J A K O Ś C I   R O B Ó T.

Kontrola jakości robót będzie obejmowała ocenę wizualną robót, sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją, SST i poleceniami odbierającego.
     7.  O B M I A R   R O B Ó T.


 Jednostką obmiaru jest 1m2 uzupełnionych poboczy zgodnie z przedmiarem 


 i obmiarem w terenie.
     8.  O D B I Ó R   R O B Ó T.


 Odbiór robót odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości wykonanych robót 


 oraz ich zgodności z przedmiarem , SST i poleceniami Odbierającego.


 Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu, który jest


 dokonywany po zakończeniu robót i pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę robót


 do odbioru.

     9.  P O D S T A W A     P Ł A T N O Ś C I.


 Płatność za 1 m2 naprawionych poboczy należy przyjmować zgodnie z obmiarem 


 i oceną jakości robót, na podstawie pomiarów i badań kontrolnych.


 Ilość wykonanych robót nie może być ilością mniejszą niż zapisane w przedmiarze 


 robót.


 Cena wykonania robót obejmuje :


 - dowóz materiałów


 - rozściełanie materiału i wyprofilowanie poboczy


 - zagęszczenie nasypanego materiału


 - oznakowanie robót


 - badania i pomiary kontrolne

     10.  P R Z E P I S Y    Z W I Ą Z A N E.


 PN-88/B-04481
- Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.


 BN-77/8931-12
- Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.


 BN-72/8932-01
- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.





- „ Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie


                                       drogowym” - Monitor Polski, Zał. do nr 24.


 PN-B-11111

- „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir 

                                                  i mieszanka”.


 PN-B-11112

- „ Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych”


 PN-B-11113

- „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek”   

