Włoszczowa, dnia 11.03.2019r.

ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy przetargu nieograniczony  nr 5/2019 na:

Zabezpieczeniu obiektów mostowych, (wiaduktów drogowych) w ciągu dróg powiatowych:
Obiekt Nr 1 Zabezpieczenie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 0247T Łachów – Włoszczowa nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w km 4+657

Obiekt Nr 2 Zabezpieczenie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 0233T Secemin – Bałków - Dzierzgów nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w km 1+407

Obiekt Nr 3 Zabezpieczenie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 0229T Wola Wiśniowa – Bebelno – Wałkonowy – Ropocice nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w km 20+102
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w:

1.Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego wiaduktów drogowych w ciągu dróg powiatowych:
· w km 4+657 drogi powiatowej nr 0247T Łachów – Włoszczowa nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie tj. odkucie luźnych, odspojonych fragmentów betonu z dolnej części pomostu i gzymsów ustroju nośnego wiaduktu w przęśle środkowym i w przęśle od strony miejscowości Włoszczowa, zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia, uzupełnienie ubytków zaprawami typu PCC oraz zamocowanie na fragmentach dolnej części płyty (wzdłuż połączeń między belkowych) i gzymsach siatki stalowej ocynkowanej lub z PVC o oczkach max 10x10 mm zabezpieczającej przed spadaniem fragmentów betonu w przęśle środkowym i w przęśle od strony m. Włoszczowa.  
· w km 1+407 drogi powiatowej nr 0233T Secemin – Bałków - Dzierzgów nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, tj. odkucie luźnych, odspojonych fragmentów betonu z dolnej części pomostu i gzymsów ustroju nośnego wiaduktu w przęśle środkowym, zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia, uzupełnienie ubytków zaprawami typu PCC oraz zamocowanie na fragmentach dolnej części płyty (wzdłuż połączeń między belkowych) i gzymsach siatki stalowej ocynkowanej lub z PVC o oczkach max 10x10 mm zabezpieczającej przed spadaniem fragmentów betonu w prześle środkowym.
· w km 20+102 drogi powiatowej nr 0229T Wola Wiśniowa – Bebelno – Wałkonowy – Ropocice nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, tj. odkucie luźnych, odspojonych fragmentów betonu z dolnej części pomostu i gzymsów ustroju nośnego wiaduktu w przęśle środkowym, zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia, uzupełnienie ubytków zaprawami typu PCC oraz zamocowanie na fragmentach dolnej części płyty (wzdłuż połączeń między belkowych) i gzymsach siatki stalowej ocynkowanej lub z PVC o oczkach max 10x10 mm zabezpieczającej przed spadaniem fragmentów betonu w prześle środkowym.
Pkt. 16 „miejsce i termin składania ofert ” otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć:

Zarząd Dróg Powiatowych

29-100  Włoszczowa , ul. Jędrzejowska 81  pok. 8

Termin składania ofert upływa

w dniu 20 marca 2019 r. godz. 10:00

Pkt.18 „ miejsce i termin otwarcia ofert” otrzymuje brzmienie:
18.1. Publiczne otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi: 
dnia  20 marca 2019 r. godz. 10:10 
Zarząd Dróg Powiatowych
29-100 Włoszczowa , ul. Jędrzejowska 81
Podpisał 

Dyrektor ZDP

Norbert Gąsieniec

