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CZESC OPISOWA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Ninigjszy opis zawiera projekt wykonania robét kanalizacyjnych zwiazanych 2
rowadzeniem wod deszczowych z dwdch wpustow ulicznych zlokalizowanych w

Sblizu stawu w sposob chronigcy zasoby zbiornika wadnego (stawu).

Zakres prac obejmuje:

* montaz kompletnych wpustéw ulicznych wraz z osadnikami, Natomiast gdy stan
Istniejacy na to pozwoli: wyczyszczenie i przeglebienie studzienek pod wpustami
ulieznymi;

* Wykonanie sieci kanalizagji deszczowe] wraz z fef uzbrefeniem (studnia
pofaczeniowa);

* montaz separatora substanci ropopochodnych wraz z wyposazeniem:

* zabezpieczenie skarpy:

* demontaz istniejgcege uktadu odprowadzajacego wody deszczowe 7 wpustow,

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
* Zlecenie Powiatowego Zarzadu Drog we Whoszczowe.
* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu w skali 1 -1000 wykonana
Przez uprawnionego geodete w lipcu 2004 N
* Domiary wykonane przez uprawnionege geodete w lutym 2005r.
*  Raport geatechniczny z badar Przeprowadzonych w sierpniu 2004 r. przez
Studio Inzynieryino-Ekonomiczne Szpakowscy' z Bydgoszezy.
3. EWIDENCJA GRUNTOW

Zakres opracowania obejmuje teren na dziatce ewidencyjnej nr; 917, 1172

4. SYTUACJA ISTNIEJACA

Odprowadzenie wod deszczowych z przedmiotowych wpustéw ulicznych odbywa
Poprzez ich zrzut do stawu rekreacyjnego.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Stwierdzono zaleganie w podlozy  utworow Czwartorzedowych.  Utwory
norzedowe sa pochodzenia holocenskiego | plejstocenskiego.
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Reprezentowany jest przez utwory antropogeniczne  stanowiace nasypy
skontrolowane zbudowane ghwnie z piasku drobnego humusowego oraz tlucznia o
a7szosci od 0,3m do 1,1m. Bezposrednio ponizej nasypow zalegaja osady rodzime,
jstocenskie — niespoiste piaski srednie oraz wietrzelina gliniasta.

Seystocern

Wiwory plejstocenu stanowig mineralne osady fluwialne — piaski érednie, piaski $rednie
i pograniczu piaskow drobnych oraz rezydualng gling wietrzelinowa i wietrzeline

lasta. Osadow plejstocenu nie przewiercona do korica penetrowanej gtebokosci, t).

020mpp.t

WARUNKI WODNE

W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody gruntowe] w postaci
obodnego zwierciadta, w podiozu drogi Krasocin — Niewiska na glebokosci 1,34 m
Dt (248,96m n.p.m.).

WARUNKI GRUNTOWE

Dla jednostki geotechniczne] (kompleksu) ze wzgledu na geneze i litologie
wizielono serie geotechniczna | — fluwialne piaski $rednie.

Seria geotechniczna - |

Jest pochodzenia fluwialnego, zbudowana z rodzimych gruntdw mineralnych,
Nespoistych. Zalega bezpo$rednio ponize] warstwy nasypow niekontrolowanych lub
o podbudowa drogi do gtebokosci 0,8-1,6m pp.t lub do konca penetrowang
pokoscl, t.do 20 m p.p.t.

Warstwa Ib

Stanowia jq piaski Srednie w stanie Srednio zageszczonym o wartosc
arakterystycznej stopnia zageszczenia Ip'"'=0 49, przy y,=1+/-0,10,

Grunty tej warstwy zalegaja ponizej nasypow niekontrolowanych lub podbudowy do
sbokosci 1,0-1,1 m p.p.t. lub do konca penetrowane] glebokosai. tj. do 2,.0m pp.t.

Warstwa lc
Stanowig jq piaski drobne i piaski drobne na pograniczu piaskow pylastych w stanie
dniozageszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia zageszezenia Ip'"'=0.23,
Y ym=1+/-0,10.
Srunty tej warstwy zalegaja lokalnie w podiozu drogi Krasocin-Niewiska ponizej
MSypow niekantrolowanych lub podbudowy do glebokoéci 1,6 m p.p.t. lub do konca
wirowane| gigbokosei, tj. do 2.0m p.p.t.
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6. SIEC KANALIZAC! DESZCZOWEY

Slec  kanalizacji deszczowe] obajmuje wykonanie odprowadzenia wod
padowych z dwdch wpustdw ulicznych zlokalizowanych w poblizu stawu za pomocg
kanalikéw. a stad poprzez separalor substancji ropopochodnych do stawu

7. ODBIORNIK WQOD DESZCZOWYCH

Odbiornikiem wéd deszczowych z przedmiotowego terenu bedzie pobliski staw
sacy|ny.
o0y deszczowe przed odprowadzeniem do stawu podczyszezane bedg za pomocy

~iegrowanego  koalescencyjnega Separatora  substancji ropopochodnych z
“sadnikiem, Nie pogorszg stanu wody w odbiorniku.

8. BILANS WOD DESZCZOWYCH

Wymiarowanie  sieci kanalizacji  deszczowej  przeprowadzono  dia

Swdopodobienstwa wystapienia deszczy p=20%, stad czestotliwose wystepowania

=SZCZU Wynosi c=100/p=100/20=5 )

¥SiezZenie deszczu miarodajnego wynosi g=An"7 A=804; deszcz miarodajny przyjeto
Wy t=15minut.

804/15°%7=132 I/sxha

5 =W'F*q/10000 {Ifs} - obliczeniowa ilosé wod deszezowych

gdzic:

wspotezynnik sphywu

~asfaty =038

"~ powierzchnia zlewni w m?

natgzenie deszczu miarodajnego w Ii{s*ha)

smaryczna ilos¢ wod opadawych z przedmiotowego obszaru-
=0,8x 2782 x 132/10000= 29.4l/s

8. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wedy deszczowe odprowadzane beds z powierzchni utwardzonych do wpustow

=znych zlokalizowanych wg Gpracowania branzy drogowej, slad poprzez przykanaliki

anaty deszczowe do pobliskiego stawu rekreacyjnego.

Zrzutem wod deszoczowych do  stawy podczyszezone one bedg w

lesencyjnym separatorze substancji ropopochodnyzh zintegrowanym z osadnikiem
Ekol-Unicon typ PSK Koala Kompakt NG 30/8000

2 techniczne separatora
epustowosé 30 1/s
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Jojemnosc catkowita 7780 |
“Ojemnos¢ magazynowania oleju 550 |

Pojlemnosé osadnika 60001
“Srednica dopfywu Dn250mm
“Srednica wewnetrzna separatora D=2500mm

rednica zewnstrzna separatora D=2740mm

~Minimalna wysokos¢ separatora h=2870mm
onanie: beton

=diug danych producenta -

-separator  substancji ropopochodnych posiada  skutecznosé separacji

zanieczyszezeh ropopochodnych 89 9% i jest separatorem najwyzszej | klasy

-scieki na wyplywie z separatora spetniajg parametry jakim powinny odpowiadac

scieki wprowadzane do wod lub zieleni okreslione w Dzienniku Ustaw Nr168 poz.

1763 z dnia 8 lipca 2004,

-Stopien oczyszczenia —pozostatose weglowodoréw na odplywie przy zawartosci

-substancje ropopochodne do 15mg/dm™

-zawiesiny ogdine do 100mg/dm?,

=paratory posiadajg Aprobate Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie
AT/2003-08-0209.

azy separatora, jak | piyte przykrywajaca separator przewidziec na ruch ciezkij, kiasa
00.

& Separatora wyprowadzono przewdd Dn250 PVC do stawu ponad poziom wod w
Sdbiorniku,
migjscu wylotu wiw Przewodu, skarpe rzeki zabezpieczono poprzez obetonowanie

WU rury oraz utozenmie plyt azurowych typu ,ECO" w jego otoczeniu wg czesci
sunkowe| projektu.

sjsca |okallzacji projektowanego uzbrojenia pokazarno na planie sytuacyjnym.

10 WARUNKI WYKONANIA SIEC! KANALIZAC! DESZCZOWEY

_ W ramach uzbrojenia sieci zaprojeklowano studzienke pofaczeniowa z kregbw
“enowych o srednicy 1200mm z wiazem typu Ciezkiego (obcigzenie 40T) | plyta
Zykrywajacy studnie klasy D400 Studzienke nalezy wykona¢ wg PN-91/B-10720 i
g zwigzanych, zgodnie z zataczonymi profilami  sieci zewnetrznych, =z
Zglednieniem wymagan dla rur z lworzywa sztucznego. Sciany i dno studni bedsy
“powiednio zabezpieczone obudowg klinkierows.

i ptyty przykrywajace separator i studnie polaczaniowq przewidzieé na ruch
“ezki, klasy D400.

Jehrojenie sieci stanowig wpusty deszczowe uliczne typowe zeliwne, ze studzienkami
{ sekowymi betonowymi o $rednicy d=450mm 2z osadnikiem (wg PN-91/B-10728 i norm

azanych), z uwzglednieniem wymaganh dla rur z PVC wykonane z kregow
onowych.
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Mmiejscach przejsé rurami tworzywa sztucznego przez sciany betonowe studzienek
alezy stosowag Przejécia szczelne z uszczelnieniem Qumowym (np. przejécia szczelne

j oporowe). Nalezy zwrocié $zczegding uwage na szczelnosé studzienek,
FA10Wno na eksfi ltracje Sciekéw do gruntu jak i infiltracje wod gruntowych do wnetrza
rociagu, Studzienki betonowe nalezy izolowaé¢ dodatkowo na Zewnglrz abizolem R+

studzience osadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne w otulinie z tworzywa sztucznego.
“Udnie posadowi¢ na fundamencie.

e kanalizacji deszczowe| zoslata zaprojeklowana w oparciu o asortyment materiatéw
wyrobaw firmy  Wavin — Metalplast — Buk” do kanalizacji zZewngtrznej,

“Otlaczenie pojedynczego wpustu deszczowego przewidziano zg pomocy Dn 200PVC
SZtywnosci obwodowej SN 8 (rury taczone na kielichy wraz z uszczelka),

anal deszczowy odprowadzajacy wody deszczowe do stawy poprzez separator
Sprojektowanc jako Dn250P\/C klasy SN§,

nalezy uktadaé catymi odcinkami pomiedzy dwiema kalejnymi studzienkami, w
nku od ujscia kanalizacji do Je poczatku. Przy kazdym przerwaniu robst
onczenia kanalizacji bgda zaczopowane.

nalezy prowadzi¢ ze spadkiem okreslonym na rysunkach | zgodnie z ,Warunkami
*Chnicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” oraz ‘Warunkami
*Chnicznymi wykonania i odbisry sieci kanalizacyjnych- COBRT] INSTAL".

nalezy uktadaé na podsypce ze #wiru o grubosci min 20 em | w obsypce rowniez
ZWird | o grubasci min 20 em ponad wierzch rury.

9 Wyrdwnaniu dna Wykopu, utoZona zostanis warstwa podsypki po wierzch rury.
"wioclagi uktada¢ na podiozu catkowicie odwadnionym 2 wyprofilowanym dnem
Sudnie z zaprojektowanymi spadkami

Salezy je zagescic warstwami do-

=8 = 0,98 pod drogami i chadnikiem

*20 = 0,95 pod terenami Zielonymi

9Zoslaly zasypke przewidziano gruntem rodzimym. W cely unikniecia wymieszania z
ntem rodzimym pod podsypke ukiadac nalezy geowldknine.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z norma BN-8836-02 zawierajace
*ymagania odnosnie wykopow. Wykopy wykonaé w odeskowaniu szczelnym. W
Zypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykop Osuszye.

Przypadku skrzyzawania |ub kolizji z uzbrojeniem podziemnym, stosowaé rury
=ironne stalowe o $rednicy 1,5D, a w rejonie kolizji wykopy nalezy wykonywacd
=znie, pod nadzorem wiasciwych stuzb.

" Przypadku pofozenia kanaly powyze| strefy przemarzania nalezy go acieplic
ramzytem.

11. UWAG! KONCOWE

Calose sieci nalezy wykona¢ zgadnie z zasadami zawartymi w Warunkach
“&chnicznych Wykonania | Odbiory Sieci Kanalizacyjnych”, a takze w MWarunkach
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‘=chnicznych Wykonania | Odbiory Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych' oraz w
“nstrukcji montazowe] uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych przez
avin Metalplast Buk”, a takze zgodnie z przepisami bhp | p-poz.

12. WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO

Whnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie z tereny
°gi | chodnika przylegtych do stawu, wod opadowych do odbiornika jakim jest staw w
BSCi 29,4 I/s.

=0 zrzutem do stawu wody deszczowe podczyszczone zostana za pomocy
Ai8scencyjnego separatora substancii ropapachodnych z osadnikiem, gwarantujgeym
= przekraczanie normatywnych stezer substancji, a mianawicie:
ubstancje ropopochodne <15mg/dm®
awiesiny ogolne <100mg/dm®,

#slor zobowigzany bedzie do wykonywania analiz jakosci odprowadzanych wéd z
=slotliwoscia co 6 miesiecy w zakresie J-w.
siscem poboru bedzie wylot do stawy,

sracowal : Projektant ;
¥ Iné Imogena Kotlinska - Jamréz
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