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1. OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0264 T
Niwiska - Gruszczyn na df. 1496 m wraz z wykonaniem chodnika
Jednostronnego w miejscach na to umozliwiajgcych.

1.1. Podstawa opracowania

* Zlecenie Powiatowego Zarzadu Drég we Wioszczowej. |

* Plan sytuacyjno - wysokosciowy w formie geodezyjnej mapy cyfrowej.
* Pomiary uzupetniajgce w terenie.

* Uzgodnienia z Inwestorem.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr 0264
T Niwiska — Gruszczyn na dt. 1496 m, miejsca poczatku i korca
przebudowy zgodne ze wskazaniami Zamawiajgcego.

1.3. Charakterystyka terenu inwestycji

Droga powiatowa, ktérej odcinek jest objety opracowaniem posiada
nawierzchnie bitumiczna, jezdnie sredniej szerokosci 5,9m. Droga na catym
odcinku posiada pobocza gruntowe o szerokosci od 0,7m do 1im
odwodnienie jezdni i korpusu drogowego jest Zapewnione przez rowy. Na
terenie zabudowanym system odwodnienia jest nieuregulowany.

1.4. Opis projektu

Projekt wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie warunkow
technicznych, jakim Powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 14.05.1999. ).

1.4.1. Zatozenia projektowe

Parametry projektowe:
- klasa techniczna Z
- predkos¢ projektowa
- Na terenie zabudowanym 40 km/h
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- poza terenem zabudowanym 40 km/h
- szeroko$¢ pasoéw ruchu 2 x3m=6m
- kategoria ruchu KR2

Zatozenia techniczne :

Projektowane rzedne nawierzchni zostaty przyjete w nawigazaniu do
profilu podiuznego i przekrojow poprzecznych istniejace; drogi.

W projekcie przyjgto wyréwnanie nierownosci przez utozenie warstwy
wyréwnawczej do wymaganego profilu podiuznego i projektowanych
spadkéw poprzecznych. W celu zminimalizowania wielkosci wyréwnan
projektowane spadki podiuzne sa zblizone do stanu istniejgcego.

Przyjeto jezdnie szerokoéci 6m i szerokos¢ pobocza — 1,0 m.
Wartoéci spadkéw podiuznych niwelety mieszcza sie W przedziale od
0,02% do 5,0%. Spadki poprzeczne na odcinkach prostych typowe — 2%,
na fukach zmienne.

W miejscowosciach zaprojektowano chodniki jednostronne ©
szerokoséciach 1,2 — 1,5m dostosowane do szerokosci pasa drogowego.

Istniejace wjazdy w miejscowosciach (w miejscach projektowanych
chodnikoéw) zaprojektowano Z betonowej kostki drogowej, poza
miejscowosciami  wjazdy zaprojektowano Zz nawierzchni tluczniowej
(szczegbly wykonania wjazdow zgodne z czgscig rysunkowa). Szczegoly
dotyczace lokalizacji projektowanych zjazdéw na podstawie planu
sytuacyjnego i zbiorczej tabeli.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm wg PN-S-96025,

- warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-S-96025,
w iloéci wg tabeli sporzadzonej na podstawie rysunkéw przekrojow
poprzecznych i grubosci zgodnej z niweletq i przekrojami;

- istniejaca nawierzchnia bitumiczna gr. zaleznie od usytuowania 5+6 cm,

- istniejaca podbudowa ttuczniowa gr. zaleznie od usytuowania 30+35 cm

Konstrukcja chodnika:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm.

- warstwa odcinajaca z piasku gr. od 3 cm do 5cm,

- zageszczone i wyprofilowany nasyp o grubosci max. do 25cm;
- zageszczone podioze istniejace.

Zjazdy:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego kl. Il gr. 20 cm,
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm,

- zageszczone i wyprofilowane podtoze gruntowe
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. Roboty rozbiérkowe

Frezowanie przewidziano lokalnie na gteboko$¢ ok. 1cm w zwigzku z
aczeniem z projektowang nawierzchnia.

Rozbiorki konstrukcji nawierzchni przewidziano obustronnie na
2erokosci 20cm wzdluz calego remontowanego odcinka. Nalezy je
rzyjmowac< dla istniejacej szerokosci jezdni powyzej 5,8m, dla istniejacej
terokosci jezdni ponizej 5,8m nie przewiduje sie rozbiérek nawierzchni.,
a lukach w planie gdzie wystepujg poszerzenia jezdni nie przewidziano
szbiorek. Miejsce sktadowania gruzu nalezy uzgodnié z Inwestorem.

.3. Remont przepustow

W ramach remontu istniejacych przepustéw nalezy je oczyscié.
4. Roboty przygotowawcze i ziemne.

Przyjeto, ze roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie, przy
Ciu koparko-tadowarki oraz recznie, przy pomocy topat i taczek.
admiar mas ziemnych z korytowania pod nawierzchnig zatadowaé na
odki transportu kotowego i odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora.
Przed rozpoczeciem prac, nalezy wytyczyé przebieg istniejacych tras
Zorojenia. Roboty prowadzi¢é pod nadzorem wiasciwych instytucii
anzowych.

.5. Rampa na prostej przejsciowej
Rampa na prostej przejéciowej zostata zastosowana na kazdym fuku

ontowanego odcinka. Diugos$¢ rampy wynosi 30m, przejscie z przekroju
szkowego w przekréj jednospadkowy odbywa sie zgodnie z rys. 1

RYS 1

Na odcinku 1+162 - 1+330 uzyto krzywej koszowej, na ktérej nalezy
wykonaC jednostronny spadek poprzeczny, o pochyleniu zmiennym i
wzaleznionym od stanu istniejacego. Na odcinku od 1+411 do 1+496
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istniejacy spadek poprzeczny jest wykonany nieprawidtowo i ma spadek
poprzeczny na diugosci tuku na jego zewnetrzna strone. Ze wzgledu na to
nalezy w tym miejscu wykona¢ daszkowy przekrdj poprzeczny O spadku
2%, rezygnujac ze spadku jednostronnego ze wzgledu na uwarunkowania
terenowe.

Na luku od 14147 do 1+230 nalezy wykona¢ poszerzenie zgodne z
projektem — 0,5m. Kazde inne poszerzenia poza tukami wynikaja z
doprowadzenia jezdni do szerokosci 6m.

Na odcinku od 1+375 do 1+385m nalezy wykonaC miejscowe
przewezenie jezdni do szerokoéci 5,9m ze wzgledu na skrajnig do
ogrodzenia. Szczeg6towy opis znajduje sie na planie sytuacyjnym.

1.4.6. Odwodnienie.

Od 0+000 do 0+838 nalezy udrozni¢ i wykorzystac istniejace rowy
potgczone z istniejacym ukitadem rowéw melioracyjnych. Nastepnie na
odcinku od 0+838 do 1+290 woda sptywa wzdtuz jezdni, zgodnie z profilem
podtuznym, do miejscowego obnizenia terenu na wysokosci 1+100, gdzie
splywa poza pas drogowy. Na odcinku od 1+420 sptyw wody deszczowej
jest prowadzony wzdtuz kraweznika, a nastepnie zgodnie z istniejacq
konfiguracjq terenu poza pas drogowy. We wszystkich miejscach zjazddw z
drogi nalezy oczysci¢ istniejace przepusty.

1.4.7. Organizacja ruchu.

Na remontowanym odcinku drogi organizacja ruchu nie ulega
zmianie. Podczas robat nalezy wykonaé odpowiednie oznakowanie, ktore
zapewni bezpieczenstwo ruchu.

1.4.8. Badania geotechniczne.

Zostata wykonana dokumentacja geotechniczna dla potrzeb
przebudowy drogi, ktéra zostala zatgczona do przedmiotowego
opracowania.

1.5. Uwagi koncowe.

Podczas wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw przeciwpozarowych i bhp.
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2. Tabela objetosci masy profilowej

TABELA MASY BITUMICZNEJ

Pikietaz Powierzchnia (m”) Objetosé (m?) Suma (m”)
0+000 0,00

6,39 6,39
0+030 0,43

11,98 18,36
0+060 0,37

10,22 28,58
0+090 0,31

9,13 37,71
0+120 0,30

9,19 46,90
0+150 0,31

8,68 55,57
0+180 0,27

8,57 64,14
0+210 0,30

8,37 72,51
0+240 0,25

510 77,60
0+270 0,09

5,16 82,77
0+300 0,26

9,71 92,47
0+330 0,39

8,22 100,69
0+360 0,16

8,30 108,98
0+390 0,39

10,42 119,40
0+420 0,30

8,09 127,49
0+450 0,24

11,40 138,89
0+480 0,52

13,36 152,25
0+510 0,37

13,30 165,54
0+540 0,52

10,85 176,39
0+570 0,21

6,54 182,93
0+600 0,23

6,60 189,53
0+630 0,21

8,32 197,86
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0+660 0,34
10,03 207,88

0+690 0,33
8,98 216,86

0+720 0,27
9,81 226,68

0+750 0,38
15,93 242,60

0+780 0,68
15,26 257,87

0+810 0,34
10,57 268,44

0+840 0,37
11,55 279,99

0+870 0,40
11,00 280,98

0+900 0,33
8,63 299,61

0+930 0,24
8,59 308,20

0+960 0,33
8,57 314,77

0+990 0,11
5,96 320,73

1+020 0,29
8,43 329,16

1+050 0,27
8,72 337,88

1+080 0,31
8,99 346,87

1+110 0,29
12,94 359,81

1+140 0,57
12,87 372,68

1+162,410 0,58
4,06 378,74

1+170 0,50
14,48 391,22

1+200 0,48
6,04 397,27

1+215,898 0,29
4,26 401,52

1+230 0,31
10,91 412,44

1+260 0,41
3,66 416,10

1+268,253 0,47
11,64 427,74
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1+290 0,61
12,95 440,69

1+319,590 0,27
0,11 440,80

1+320 0,27
2,92 443,72

1+320,663 0,34
7.86 451,59

1+350 0,44
9,41 460,99

1+371,687 0,43
3,55 464,54

1+380 0,42
15,17 479,71

1+410 0,59
0,72 480,44

1+411,205 0,61
16,95 497,39

1+440 0,56
23,22 520,60

1+470 0,97




3. Wykaz zjazdow
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OZNACZENIE | o cvy» | SZEROKOSC | DEUGOSC |POWIERZCHNIA [ SZCZEGOL
WJAZDU (m] (m] [m) ZJAZDU
WL 0+036.34 3,00 2,86 8,58 |
WL2 0+093.91 3,00 3,53 10,59 [
WL3 0+148.65 3,00 3,52 10,56 |
WL4 0+186.47 3,00 3,27 9,81 :
WL5 0+224.07 3,00 2,03 6,09 |
WL6 0+275.32 3,00 1,72 5,16 |
WL7 0+319.31 3,00 2,08 6.24 |
wL8 0+363.43 3,00 2,88 8,64 |
WLO 0+391.81 3,00 3,02 9,06 |
WLA0 0+451.74 3,00 3,02 9,06 |
WL11 0+510.67 3,00 3,38 10,14 |
WL12 0+555.07 3,00 3,03 9,09 |
WL13 0+615.09 3,00 3,26 9,78 [
WL14 0+664.93 3,00 3,51 10,53 |
WL15 0+772.00 3,00 3,29 9,87 |
WL16 0+806.46 3,00 3,61 10,83 |
WL17 1+227.90 3,00 5,04 15,12 1
WL18 1427314 3,00 6,27 18,81 [
WL19 1+328.04 3,00 1,51 4,53 [
WL20 1+346.51 3,00 2,11 6,33 [
WL21 1+380.30 3,00 1,26 3,78 [
WL22 1+415.09 3,00 1,41 4,23 il
WL23 1+435.71 3,00 1,57 4.71 il
WL24 1+463.13 3,00 1,11 3.33 Il
WP1 0+102.65 3,00 3,19 9,57 |
WP2 0+248.62 3,00 2,72 8,16 |
WP3 0+338.28 3,00 4,55 13,65 |
WP4 0+365.82 3,00 3,58 10,74 |
WP5 0+391.77 3,00 3,79 11,37 I
WP6 0+420.29 3,00 4,04 12,12 |
WP7 0+458.72 3,00 2,68 8,04 |
WP8 0+500.35 3,00 1,18 3,54 |
WP9 0+561.97 3,00 3,33 9,99 |
WP10 0+600.18 3,00 3,23 9,69 |
WP11 0+651 .52 3,00 3,04 9,12 |
WP12 0+746.62 3,00 2,58 7.74 |
WP13 1+252.68 3,00 9.1 27,30 a
WpP14 1+372.50 3,00 0,87 2,61 |
WP15 1+396.67 3,00 0,66 1,08 |
WP16 1+465.98 3,00 1,11 333 I
WP17 1+492.42 3,00 1,41 423 T

SUMA 358,05




